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*  ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
- Erstellungsdatum/Erstausgabe 15.08.1994
- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Isopropylalkohol 2-Propanol

- Artikelnummer: 101123
- CAS-Nummer:
67-63-0
- EG-Nummer:
200-661-7
- Indexnummer:
603-117-00-0
- Registrierungsnummer 01-2119457558-25
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Chemischer Reinstoff' / Grundstoff-.
Detaillierte zugelassene Verwendungen sind dem Anhang dieses SDBs zu entnehmen.

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

CVH Chemie Vertrieb GmbH & Co Hannover KG

Podbielskistrafie 22

30163 Hannover

Telefon: 0511/96535-0

CVH Chemie Vertrieb GmbH & Co Hannover KG
Niederlassung Hamburg
Telefon: 040/ 733603-0

CVM Chemie-Vertrieb Magdeburg GmbH & Co KG
Telefon: 03 91/50 86 200

CVB Albert Carl GmbH & Co KG

Telefon: 030 /6289320
- Auskunftgebender Bereich:

Anforderungen von SDBs bitte iiber den Standort iiber den die Ware bezogen wird (s.o.)!

Sachkundige Person (Sicherheitsdatenblatt) und bei inhaltlichen Fragestellungen : Petra.Rother@cvh.de
- 1.4 Notrufnummer: Gifinotruf der Charité (Berlin) : Tel.: 030/19240

*  ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Der Stoff ist gemdf3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO07

- Signalwort Gefahr
- Gefahrenhinweise
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
(Fortsetzung auf Seite 2)
DE—




Seite: 2/8

Sicherheitsdatenblatt
gemdf} 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 20.05.2020 Versionsnummer 5 tiberarbeitet am / giiltig ab: 05.05.2020

Handelsname: Isopropylalkohol 2-Propanol

(Fortsetzung von Seite 1)
H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heifsen Oberfldchen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P403+P233 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behdlter dicht verschlossen halten.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdf} den értlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
- 3.1 Stoffe
- CAS-Nr. Bezeichnung
67-63-0 Isopropylalkohol
- Identifikationsnummer(n)
- EG-Nummer: 200-661-7
- Indexnummer: 603-117-00-0

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen
- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wiirme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Hautkontakt:
Nach Hautkontakt sofort griindlich mit viel Wasser abspiilen. Verschmutzte und/oder getrinkte Kleidung sofort
ausziehen.
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei geoffnetem Lidspalt SOFORT mind. 15 Minuten mit flielendem Wasser spiilen und Arzt konsultieren.
Unverletztes Auge schiitzen.
Kontaktlinsen entfernen.
- nach Verschlucken:
Mund mit Wasser ausspiilen.
KEIN Erbrechen herbeifiihren. Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverziiglich Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Kopfschmerz
Schwindel
Ubelkeit
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.

*  ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. Grofseren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestdindigem
Schaum bekdmpfen. Zuflufs von brennbaren Fliissigkeiten vermeiden.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)

(Fortsetzung auf Seite 3)
DE—




Seite: 3/8
Sicherheitsdatenblatt
gemdf} 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 20.05.2020 Versionsnummer 5 tiberarbeitet am / giiltig ab: 05.05.2020

Handelsname: Isopropylalkohol 2-Propanol

(Fortsetzung von Seite 2)
Reizende Gase/Ddmpfe.
Verbrennungsgase organischer Verbindungen werden als Atemgifte angesehen.
Ddmpfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. Entziindung iiber grofiere Entfernung méglich.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung: Umluftunabhdngiges Atemschutzgerdt und Chemikalienschutzkleidung tragen.
- Weitere Angaben
Gefihrdete Behdlter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.
Brandriickstinde und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend den behordlichen Vorschriften entsorgt
werden.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfiillen anzuwendende Verfahren
Schutzkleidung tragen. Ungeschiitzte Personen in Sicherheit bringen.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Eindringen in Gewdsser, Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
Bei Freisetzung grofierer Mengen zustindige Behorden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material aufnehmen und vorschriftsmdfsig
entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Behdltnis dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Haut- und Augenkontakt vermeiden
Die beim Umgang mit Chemikalien iiblichen VorsichtsmafSnahmen sind zu beachten.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Von Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
-Lagerung:
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
Nicht zusammen mit brandfordernden und selbstentziindlichen Stoffen lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Lagerklasse:
LGK 3 Entziindliche fliissige Stoffe ( TRGS 510- Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdltern).
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

* ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
67-63-0 Isopropylalkohol

AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 500 mg/m>, 200 ml/m?
2(1);DFG, Y

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- DNEL-Werte

Oral long-term, Systemic effects |26 mg/kg (general population)
Dermal |long-term, systemic effects | 888 mg/kg (workers)

319 mg/kg (general population)
Inhalativ |long-term, systemic effects | 500 mg/m? (workers)

89 mg/m? (general population)

- PNEC-Werte

Wasser (Siifwasser) 140,9 mg/l ()
Wasser (Meerwasser) 140,9 mg/l (.)
Wasser (sporadische Freisetzung) | 140,9 mg/l (.)
Sediment (Stifwasser) 552 mg/kg dwt. ()
Sediment (Meerwasser) 552 mg/lkg dwt. (.)
Boden 28 mg/kg dwt. ()
Abwasserreinigungsanlage (STP) |2.251 mg/l (.)

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

67-63-0 Isopropylalkohol

BGW (Deutschland) |25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

*

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hinde waschen.
- Atemschutz:
Sollten die Raumluftkonzentrationen trotz technischer Vorsichtsmaffnah-men den Richtwert iiberschreiten,
Mafsnahmen zur Absaugung o d. ergrei-fen, andernfalls Atemschutz tragen.
Filter Typ A
- Handschutz: Handschuhe / [osemittelbestindig.
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk/Nitrillatex - NBR
Butylrubberkautschuk-Isobuten-Isoprenkautschuk (IIR)
Empfohlene Materialstirke: > 0,5 mm
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
>480 Min.
Wert fiir die Permeation: Level > 6
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualititsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Die Durchdringungszeit ist bitte beim Handschuhhersteller zu erfragen.
- Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz
- Korperschutz: Korperschutzmittel sind nach Tdtigkeit und Exposition zu wéhlen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Sliissig
Farbe: klar

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Geruch: alkoholartig
-pH-Wert: Nicht bestimmt.
-Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: -89,5 °C
- Siedebeginn und Siedebereich: 82 °C
- Flammpunkt: 12 °C
- Ziindtemperatur: 425 °C
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich, jedoch ist die Bildung
explosionsfihiger Dampf-/Lufigemische moglich.
- Explosionsgrenzen:
untere: 2 Vol %
obere: 12 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 48 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,785 g/em?

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: vollstindig mischbar
- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: 0,05
- Viskositdt:
dynamisch bei 20 °C: 2 mPas
kinematisch: Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben Bei den physikalischen Daten handelt es sich um allgemeingiiltige

Richtwerte. Die genauen Daten sind der entsprechenden
Produktspezifikation zu entnehmen.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit
- 10.1 Reaktivitiit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbhar.
-10.2 Chemische Stabilitiit
- Zu vermeidende Bedingungen und Stoffe / Gefihrliche Reaktionen: Bei Normaldruck unzersetzt destillierbar.
- 10.3 Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen Bildung explosionsfihiger Gasgemische mit Luft moglich.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Hitze, Funken, offene Flammen und andere Ziindquellen vermeiden.
-10.5 Unvertriigliche Materialien:
Starke Oxidationsmittel
Starke Sduren

Amine
Alkalien
Aldehyde

Alkanolamine
- 10.6 Gefiihrliche Zersetzungsprodukte:

Im Brandfall kénnen giftige Gase entstehen.

Siehe Abschnitt 5.2. des SDBs.

Keine gefdihrlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgemdfser Verwendung bekannt.

*  ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Oral
Dermal
Inhalativ

LD50
LD50
LC50/4 h

5.840 mg/kg (Ratte) (OECD 401 (ECHA))
13.400 mg/kg (Kaninchen) (OECD 402 (ECHA))
>20 mg/l (Ratte) (OECD 403 (ECHA))

- Primdire Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
-Schwere Augenschiidigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitit Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

*  ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
- 12.1 Toxizitit

- Aquatische Toxizitiit:
LC50/96h|9.640 mg/l (Fisch) (OECD 203 (ECHA))
LC50/24h|>10.000 mg/l (Wasserfloh) (OECD 202 (ECHA))

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ( < 1 ) ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu
erwarten.

- 12.4 Mobilitit im Boden Lost sich in Wasser. Wenn das Produkt in den Evdboden gelangt, bleibt es mobil .

- Weitere ékologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 1: schwach wassergefihrdend
Nicht unverdiinnt/unneutralisiert und in gréfSeren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

-vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Muss unter Beachtung der behérdlichen Vorschrifien einer Sonderbehandlung zugefiihrt werden.
- Europdischer Abfallkatalog
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummer ist entsprechend der EAK-Verordnung branchen- und prozefsspezifisch
durchzufiihren.
- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Entsorgung gemdf3 den behérdlichen Vorschriften.
Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.
Ungereinigte Behdlter nicht durchlochern, zerschneiden oder schweiflen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
-14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UNI219

- 14.2 Ordnungsgemidifie UN-Versandbezeichnung

-ADR 1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)
-IMDG ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
-1IATA Isopropanol

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR
- Klasse 3 (F1) Entziindbare fliissige Stoffe
- Gefahrzettel 3
-IMDG, IATA
- Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe
- Label 3
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA 1
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl): 33
- EMS-Nummer: F-ES-D
- Stowage Category B

- 14.7 Massengutbeforderung gemdify Anhang 11 des
MARPOL-Ubereinkommens und gemdfi IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Freigestellte Mengen (EQ): E2

- Begrenzte Menge (LQ) 1L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Héchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Héchste Nettomenge je Aufsenverpackung: 500 ml

- Beforderungskategorie 2

- Tunnelbeschrinkungscode D/E

- Klassifizierungscode

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation'': UN 1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL), 3, II

*  ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

- Australian Inventory of Chemical Substances

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrinkungsbedingungen: 3, 40

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschiiftigungsbeschrinkung:
Bei Gefahrstoffen bitte die Jugendarbeitsschutz- und Mutterschutzgesetze, bzw. mitgeltenden Richtlinien, beachten.

- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
7 100,0

-VOC-Gehaltin %: 100

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefihrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordnungen
TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdltern)
TRGS 220 "Nationale Aspekte beim Erstellen von Sicherheitsdatenbldttern”

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung liegt nicht vor.

*  ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben entsprechen unseren aktuellen Kenntnissen. Diese beschreiben das Produkt in Hinblick auf
Sicherheitserfordernisse. Sie enthalten keine Eigenschaftszusicherungen und Qualitdtsbeschreibungen und ersetzen
auch keine Produktspezifikation.

- Schulungshinweise

Die Arbeitnehmer sind regelmdfig basierend auf den Angaben im Sicherheitsdatenblatt und den értlichen
Gegebenheiten des Arbeitsplatzes iiber die sichere Handhabung der Produkte zu schulen. Nationale Regelungen zur
Schulung von Arbeitnehmern im Umgang mit Gefahrstoffen sind zu beachten.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe Abschnitt 1 des Sicherheitsdatenblattes.

- Abkiirzungen und Akronyme:
Flam. Liq. 2: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschddigung/Augenreizung — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 3

- * Daten gegeniiber der Vorversion geindert

DE—



Verwendungszwecke

Firma:
CVH Chemie-Vertrieb
GmbH & Co KG.

Stoffdaten:
Stoffbezeichnung: 2-Propanol, Isopropylalkohol
EINECS-NTr.: 200-661-7
CAS-Nr.: 67-63-0
Kandidatenliste: Nein
Gelistet im Annex XIV: Nein
Ablauffrist Annex XIV: -
Gelistet im Annex XVII: Ja

ECHA-Registrierung liegt vor: Ja

Verwendungszwecke:
Bereich Verwendungszweck Reg.
Verbraucher  Andere Verbraucherverwendungszwecke Ja

Verbraucherverwendungszwecke sind nicht durch gelistete Beispiele abgedeckt,
z.B. Verwendung als Tragerstoff in Kosmetika/Korperpflegeprodukten, Parfim und
Duften.

Kategorie Beschreibung
ERC8a Breite Innenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.
ERC8b Breite Innenanwendung von reaktiven Stoffen in offenen Systemen.
ERC8d Breite AuBenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.
PC28 Parfim, Duftstoffe.
PC39 Kosmetika, Hygieneartikel.
SuU21 Privathaushalte.
Bereich Verwendungszweck Reg.
Industriell Bergbauchemikalien Ja
Beinhaltet die Verwendung von Stoffen in Extraktionsprozessen bei
Bergbauarbeiten, einschlieRlich Materialtransfer, Abbau- und Trennungsvorgange,
und Stoffrickgewinnung und Deponierung.
Kategorie Beschreibung
ERC4 Industrielle Verwendung von Prozesshilfsmitteln und Produkten, die nicht Teil des Artikels
werden.
PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.
PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.
PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).
PROC 4 Verwendung in Batch- oder anderen Prozessen (Synthese), bei denen Gelegenheiten zur
Exposition bestehen.
PROC 5 Herstellung von Zubereitungen und Artikeln durch Mischen im Batchprozess (wiederholte
und/oder signifikante Exposition).
PROC 8a Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.
PROC 9 Transport von Substanzen oder Zubereitungen in Kleingebinde (feste Filllinien, inclusive
Wiegen).
PROCS8b Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.
SU3 Verwendung des Stoffes als solcher oder industrielle Herstellung.
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Verwendungszwecke

Bereich Verwendungszweck Reg.
Industriell Brennstoffe /Kraftstoffe Ja
Verwendung als Brennstoffe.

Kategorie Beschreibung
ERC7 Industrielle Verwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen.
PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.
PROC 16 Verwendung von Materialien als Brennstoff, wobei eine begrenzte Exposition mit
unverbranntem Produkt zu erwarten ist.
PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.
PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).
PROC 8a Uberfihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.
PROCS8b Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.
SU3 Verwendung des Stoffes als solcher oder industrielle Herstellung.
Bereich Verwendungszweck Reg.
Verbraucher  Brennstoffe /Kraftstoffe Ja

Verwendung als Brennstoff.

Kategorie Beschreibung

ERC9a Breite Innenanwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen.

ERC9b Breite AuRenanwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen.

PC13 Vergasertreibstoffe.

SuU21 Privathaushalte.
Bereich Verwendungszweck Reg.
Gewerblich Brennstoffe /Kraftstoffe Ja

Verwendung als Brennstoffe.

Kategorie Beschreibung
ERC9a Breite Innenanwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen.
ERC9b Breite AuRenanwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen.
PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.
PROC 16 Verwendung von Materialien als Brennstoff, wobei eine begrenzte Exposition mit
unverbranntem Produkt zu erwarten ist.
PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.
PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).
PROC 8a Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Beflillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.
PROCS8b Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.
SuU22 Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistung, Handwerker).
Bereich Verwendungszweck Reg.
Gewerblich Enteisungs- und Vereisungsschutzanwendungen Ja

Verhindern von Eisbildung und Enteisung von Fahrzeugen, Flugzeugen und
anderen Geraten durch Sprihen.

Kategorie Beschreibung
ERC8d Breite AuRenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.
PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.

PROC 10 Rollen oder Pinseln.
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Verwendungszwecke

Kategorie Beschreibung
PROC 11 Nicht-industrielle Sprayprozesse.
PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.
PROC 8a Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.
PROCS8b Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Beftillen/Entleeren) von/in
Kessel/Gro3gebinde in feste Einrichtungen.
SuU22 Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistung, Handwerker).
Bereich Verwendungszweck Reg.
Verbraucher Enteisungs- und Vereisungsschutzanwendungen Ja

Enteisung von Fahrzeugen und &hnlichen Geraten durch Sprihen.

Kategorie Beschreibung

ERC8d Breite AuRenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.

PC4 Frost- und Eisentferner.

SuU21 Privathaushalte.
Bereich Verwendungszweck Reg.
Industriell Funktionsflissigkeiten Ja

Verwendung als Funktionsfliissigkeiten, z.B. Kabeléle, Ubertragungséle, Nichtleiter,
Refrigerationen, Hydraulikflissigkeiten in Industrieanlagen einschlieRlich Wartung
und zugehorig Materialtransfer. Auch Verwendungen im Bergbau und in der
Offshore Industrie, z.B. in Bohrvorgéangen zur Extraktion von Rohbenzin.

Kategorie Beschreibung
ERC7 Industrielle Verwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen.
PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.
PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.
PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).
PROC 4 Verwendung in Batch- oder anderen Prozessen (Synthese), bei denen Gelegenheiten zur
Exposition bestehen.
PROC 8a Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.
PROC 9 Transport von Substanzen oder Zubereitungen in Kleingebinde (feste Filllinien, inclusive
Wiegen).
PROCS8b Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRgebinde in feste Einrichtungen.
SU3 Verwendung des Stoffes als solcher oder industrielle Herstellung.
Bereich Verwendungszweck Reg.
Gewerblich Funktionsflissigkeiten Ja

Verwendung als Funktionsfliissigkeiten, z.B. Kabeléle, Ubertragungséle, Nichtleiter,
Refrigerationen, Hydraulikflissigkeiten in Industrieanlagen einschlieRlich Wartung
und zugehorig Materialtransfer. Aber auch als pH-Regulatoren, Flockungsmittel,
Neutralisierungsmittel, etc. im Gesundheitswesen.

Kategorie Beschreibung
ERC9a Breite Innenanwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen.
ERC9b Breite AuRenanwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen.
PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.
PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.
PROC 20 Heiz- und Hydraulikflissigkeiten in breiter Anwendung in geschlossenen Systemen.
PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).
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Verwendungszwecke

Kategorie Beschreibung
PROC 8a Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Beftillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.
PROC 9 Transport von Substanzen oder Zubereitungen in Kleingebinde (feste Filllinien, inclusive
Wiegen).
SuU22 Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistung, Handwerker).
Bereich Verwendungszweck Reg.
Verbraucher Funktionsflissigkeiten Ja

Verwendung von versiegelten Gegensténden, die Funktionsflissigkeiten enthalten,
z.B. Ubertragungsoéle, Hydraulikole, Refrigerationen.

Kategorie Beschreibung

ERC9a Breite Innenanwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen.

ERC9b Breite AuRenanwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen.

PC16 Warmeleitflissigkeiten.

PC17 Hydraulikflissigkeiten.

SuU21 Privathaushalte.
Bereich Verwendungszweck Reg.
Industriell Gummiproduktion und- verarbeitung Ja

Herstellung von Reifen und allgemeinen Gummiartikeln, einschlieBlich Verarbeitung
des Rohstoffs Gummi(unvulkanisiert), Bearbeiten und Mischen von
Gummizusatzstoffen, Vulkanisieren, Kuhlen und Fertigstellung.

Kategorie Beschreibung

ERC1 Herstellung von Stoffen.

ERC4 Industrielle Verwendung von Prozesshilfsmitteln und Produkten, die nicht Teil des Artikels
werden.

ERC6d Industrielle Nutzung von Prozessreglern flir Polymerisationsprozesse in der Produktion von
Harzen, Gummi und Polymeren.

PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.

PROC 13 Behandlung von Artikeln durch Tauchen und Giel3en.

PROC 14 Herstellung von Zubereitungen oder Artikeln durch tablettieren, pressen, extrudieren,
pelletieren.

PROC 15 Verwendung als Laborreagenz.

PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.

PROC 21 Niedrigenergiebehandlung von Stoffen, die in Materialien und/oder Artikeln gebunden sind.

PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).

PROC 4 Verwendung in Batch- oder anderen Prozessen (Synthese), bei denen Gelegenheiten zur
Exposition bestehen.

PROC 5 Herstellung von Zubereitungen und Artikeln durch Mischen im Batchprozess (wiederholte
und/oder signifikante Exposition).

PROC 6 Kalandrieren.

PROC 7 Industrielle Sprayprozesse.

PROC 8a Uberfihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.

PROC 9 Transport von Substanzen oder Zubereitungen in Kleingebinde (feste Fulllinien, inclusive
Wiegen).

PROCS8b Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.

SU3 Verwendung des Stoffes als solcher oder industrielle Herstellung.

Bereich Verwendungszweck Reg.
Industriell Herstellung des Stoffes Ja
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Verwendungszwecke

Herstellung des Stoffes oder Verwendung als Zwischen- oder Prozesschemikalie.
Beinhaltet Recycling, Wiederherstellung, Materialtransfer, Lagerung und Verladung
(einschlief3lich Schiffs-, Stralen- und Schienenverkehr).

Kategorie Beschreibung

ERC1 Herstellung von Stoffen.

ERC4 Industrielle Verwendung von Prozesshilfsmitteln und Produkten, die nicht Teil des Artikels
werden.

ERC6a Industrielle Verwendung der Erzeugnisse von anderen Substanzen (Verwendung von
Zwischenprodukten).

PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.

PROC 15 Verwendung als Laborreagenz.

PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.

PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).

PROC 4 Verwendung in Batch- oder anderen Prozessen (Synthese), bei denen Gelegenheiten zur
Exposition bestehen.

PROC 8a Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Beftillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRgebinde in nicht festen Einrichtungen.

PROC8b Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Beflillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.

SU3 Verwendung des Stoffes als solcher oder industrielle Herstellung.

SuU8 Herstellung von Massenchemikalien (inklusive Mineraldlprodukte).

SuU9 Herstellung von Feinchemikalien.

Bereich Verwendungszweck Reg.
Gewerblich Landwirtschaft Ja

Verwendung als Agrarchemikalie fir maschinelles oder manuelles Sprihen,
R&auchern und Nebeln. Beinhaltet Zubehérreinigung und Entsorgung.

Kategorie Beschreibung
ERC8a Breite Innenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.
ERC8d Breite Aulenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.
PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.
PROC 11 Nicht-industrielle Sprayprozesse.
PROC 13 Behandlung von Artikeln durch Tauchen und Gielen.
PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.
PROC 4 Verwendung in Batch- oder anderen Prozessen (Synthese), bei denen Gelegenheiten zur
Exposition bestehen.
PROC 8a Uberfihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.
PROCS8b Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.
SuU22 Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistung, Handwerker).
Bereich Verwendungszweck Reg.
Verbraucher  Landwirtschaft Ja

Deckt die Verwendung fur den Verbraucher fir Agrarchemikalien in fliissiger und
fester Form ab.

Kategorie Beschreibung
ERC8a Breite Innenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.
ERC8d Breite Aulenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.
PC12 Dungemittel.
PC27 Pflanzenschutzmittel.
SuU21 Privathaushalte.
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Verwendungszwecke

Bereich Verwendungszweck Reg.
Industriell Metallbearbeitende Flussigkeiten/ Walzdle Ja

Beinhaltet die Verwendung von rezeptierten metallbearbeitenden
Flissigkeiten/Walzélen einschlieRlich Ubertragungsverfahren, Walz- und
Gliharbeiten, Fras-/Spanarbeiten, automatisierte und manuelle Arbeiten mit
Korrosionsschutz (einschlief3lich Blirsten, Tauchen und Spriihen), Geratewartung,
Dranieren und Altélentsorgung.

Kategorie Beschreibung

ERC4 Industrielle Verwendung von Prozesshilfsmitteln und Produkten, die nicht Teil des Artikels
werden.

PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.

PROC 10 Rollen oder Pinseln.
PROC 13 Behandlung von Artikeln durch Tauchen und Giel3en.

PROC 17 Schmierung unter Hochleistungsbedingungen und in teilweise offenen Prozessen.
PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.
PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).
PROC 4 Verwendung in Batch- oder anderen Prozessen (Synthese), bei denen Gelegenheiten zur
Exposition bestehen.
PROC 5 Herstellung von Zubereitungen und Artikeln durch Mischen im Batchprozess (wiederholte
und/oder signifikante Exposition).
PROC 7 Industrielle Sprayprozesse.
PROC 8a Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Beftillen/Entleeren) von/in
Kessel/Gro3gebinde in nicht festen Einrichtungen.
PROC 9 Transport von Substanzen oder Zubereitungen in Kleingebinde (feste Flllinien, inclusive
Wiegen).
PROCS8b Uberfihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.
SU3 Verwendung des Stoffes als solcher oder industrielle Herstellung.
Bereich Verwendungszweck Reg.
Gewerblich Metallbearbeitende Fliissigkeiten/ Walzole Ja

Beinhaltet die Verwendung von rezeptierten metallbearbeitenden Flissigkeiten/
Walzélen einschlieBlich Ubertragungsverfahren, offene und enthaltene
Fras-/Spanarbeiten, automatisierte und manuelle Arbeiten mit Korrosionsschutz,
Dranieren und Arbeiten mit Kontaminiertem/ Ausschussartikeln und Altélentsorung.

Kategorie Beschreibung

ERC8a Breite Innenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.

ERC8d Breite AuRenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.

PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.

PROC 10 Rollen oder Pinseln.

PROC 11 Nicht-industrielle Sprayprozesse.

PROC 13 Behandlung von Artikeln durch Tauchen und Gielden.

PROC 17 Schmierung unter Hochleistungsbedingungen und in teilweise offenen Prozessen.

PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.

PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).

PROC 5 Herstellung von Zubereitungen und Artikeln durch Mischen im Batchprozess (wiederholte
und/oder signifikante Exposition).

PROC 8a Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Beftillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.

PROC 9 Transport von Substanzen oder Zubereitungen in Kleingebinde (feste Flllinien, inclusive
Wiegen).

PROCS8b Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in

Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.
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Verwendungszwecke

Kategorie Beschreibung

SuU22 Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistung, Handwerker).
Bereich Verwendungszweck Reg.
Industriell Mischen und (Um-)Verpacken des Stoffes und seiner Mischungen Ja

Mischen, Verpacken und Umverpacken des Stoffes und seiner Mischungen in Teil-
oder kontinuierlichen Schritten, einschlieRlich Lagerung, Materialtransfer, Mischen,
Abpacken auf Klein- oder Gro3gebinde und Wartung.

Kategorie Beschreibung

ERC2 Formulierung von Zubereitungen.

ERC3 Formulierung von Materialien.

PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.

PROC 14 Herstellung von Zubereitungen oder Artikeln durch tablettieren, pressen, extrudieren,
pelletieren.

PROC 15 Verwendung als Laborreagenz.

PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.

PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).

PROC 4 Verwendung in Batch- oder anderen Prozessen (Synthese), bei denen Gelegenheiten zur
Exposition bestehen.

PROC 5 Herstellung von Zubereitungen und Artikeln durch Mischen im Batchprozess (wiederholte
und/oder signifikante Exposition).

PROC 8a Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.

PROC 9 Transport von Substanzen oder Zubereitungen in Kleingebinde (feste Filllinien, inclusive
Wiegen).

PROCS8b Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.

SuU10 Formulierung [Mischen] und Verpacken von Chemikalien und/oder Wiederverpackung
(ausgenommen Legierungen).

SU3 Verwendung des Stoffes als solcher oder industrielle Herstellung.

Bereich Verwendungszweck Reg.
Industriell Polymerverarbeitung Ja

Verarbeitung von rezeptierten Polymeren einschlief3lich Materialtransfer,
Zusatzstoffhandhabung (z.B. Pigmente, Stabilisatoren, Fillstoffe, Weichmacher,
etc.), Formen, Vulkanisieren und Formarbeiten, Materialwiederaufbereitung,
Lagerung und dazugehdérige Wartung.

Kategorie Beschreibung

ERC4 Industrielle Verwendung von Prozesshilfsmitteln und Produkten, die nicht Teil des Artikels
werden.

PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.

PROC 13 Behandlung von Artikeln durch Tauchen und Gielen.

PROC 14 Herstellung von Zubereitungen oder Artikeln durch tablettieren, pressen, extrudieren,
pelletieren.

PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.

PROC 21 Niedrigenergiebehandlung von Stoffen, die in Materialien und/oder Artikeln gebunden sind.

PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).

PROC 4 Verwendung in Batch- oder anderen Prozessen (Synthese), bei denen Gelegenheiten zur
Exposition bestehen.

PROC 5 Herstellung von Zubereitungen und Artikeln durch Mischen im Batchprozess (wiederholte
und/oder signifikante Exposition).

PROC 6 Kalandrieren.

PROC 8a Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in

Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.
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Verwendungszwecke

Kategorie Beschreibung
PROC 9 Transport von Substanzen oder Zubereitungen in Kleingebinde (feste Fulllinien, inclusive
Wiegen).
PROCS8b Uberfihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRgebinde in feste Einrichtungen.
SuU10 Formulierung [Mischen] und Verpacken von Chemikalien und/oder Wiederverpackung
(ausgenommen Legierungen).
SU3 Verwendung des Stoffes als solcher oder industrielle Herstellung.
Bereich Verwendungszweck Reg.
Gewerblich Polymerverarbeitung Ja

Verarbeitung von rezeptierten Polymeren einschlieRlich Materialtransfer, Formen
und Formarbeiten, Materialaufarbeitung und dazugehérige Wartung.

Kategorie Beschreibung
ERC8a Breite Innenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.
ERC8d Breite AuRenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.
PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.
PROC 14 Herstellung von Zubereitungen oder Artikeln durch tablettieren, pressen, extrudieren,
pelletieren.
PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.
PROC 21 Niedrigenergiebehandlung von Stoffen, die in Materialien und/oder Artikeln gebunden sind.
PROC 6 Kalandrieren.
PROC 8a Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Beflillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.
PROCS8b Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.
SuU22 Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistung, Handwerker).
Bereich Verwendungszweck Reg.
Industriell Pulverlackbeschichtungen, andere Beschichtungen, Farben und Tinte Ja

Deckt die Verwendung in Beschichtungen (Farben, Tinte, Additive,
Bodenbeschichtungen, etc.) ab einschlief3lich Exposition wahrend des Gebrauchs
(einschliel3lich Materialaufnahme, Verdiinnung, Lagerung, Vorbereitung und
Transfer von GroR3- auf Kleingebinde, Verwendung mit Sprihen, Rollen, Spritzen,
Tauchen, FlielRen) sowie Zubehoérreinigung und Wartung.

Kategorie Beschreibung

ERC4 Industrielle Verwendung von Prozesshilfsmitteln und Produkten, die nicht Teil des Artikels
werden.

PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.

PROC 10 Rollen oder Pinseln.
PROC 13 Behandlung von Artikeln durch Tauchen und Gielen.

PROC 14 Herstellung von Zubereitungen oder Artikeln durch tablettieren, pressen, extrudieren,
pelletieren.

PROC 15 Verwendung als Laborreagenz.

PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.

PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).

PROC 4 Verwendung in Batch- oder anderen Prozessen (Synthese), bei denen Gelegenheiten zur
Exposition bestehen.

PROC 5 Herstellung von Zubereitungen und Artikeln durch Mischen im Batchprozess (wiederholte
und/oder signifikante Exposition).

PROC 7 Industrielle Sprayprozesse.

PROC 8a Uberfihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in

Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.
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Verwendungszwecke

Kategorie
PROC 9

PROCS8b

SuU3

Bereich
Gewerblich

Kategorie
ERC8a
ERC8d
PROC 1
PROC 10
PROC 11
PROC 13
PROC 15
PROC 19

PROC 2

PROC 3
PROC 4

PROC 5
PROC 8a
PROCS8b

SuU22

Bereich
Verbraucher

Kategorie
ERC8a
ERC8d
PC1

PC15
PC18
PC23
PC24
PC31
PC34

PC4

Beschreibung

Transport von Substanzen oder Zubereitungen in Kleingebinde (feste Fulllinien, inclusive
Wiegen).

Uberfihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRgebinde in feste Einrichtungen.

Verwendung des Stoffes als solcher oder industrielle Herstellung.

Verwendungszweck Reg.
Pulverlackbeschichtungen, andere Beschichtungen, Farben und Tinte Ja

Deckt die Verwendung in Beschichtungen (Farben, Tinte, Additive,
Bodenbeschichtung, etc.) ab einschliellich Exposition wahrend des Gebrauchs
(einschlief3lich Materialaufnahme, Verdinner, Lagerung, Vorbereitung und Transfer
von Grof3- auf Kleingebinde, Verwendung mit Sprihen, Rollen, Pinseln, Spritzen
per Hand oder vergleichbaren Methoden) sowie Zubehorreinigung und Wartung.

Beschreibung

Breite Innenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.

Breite AuRenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.
Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.
Rollen oder Pinseln.

Nicht-industrielle Sprayprozesse.

Behandlung von Artikeln durch Tauchen und Giel3en.

Verwendung als Laborreagenz.

Handmischungen mit direkter Exposition und nur durch persdénliche Schutzkleidung
geschutzt.

Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.

Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).

Verwendung in Batch- oder anderen Prozessen (Synthese), bei denen Gelegenheiten zur
Exposition bestehen.

Herstellung von Zubereitungen und Artikeln durch Mischen im Batchprozess (wiederholte
und/oder signifikante Exposition).

Uberfihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.

Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Beftillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRgebinde in feste Einrichtungen.

Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistung, Handwerker).

Verwendungszweck Reg.
Pulverlackbeschichtungen, andere Beschichtungen, Farben und Tinte Ja

Deckt die Verwendung in Beschichtungen (Farben, Tinte, Additive,
Bodenbeschichtung, etc.) ab einschliellich Exposition wahrend des Gebrauchs
(einschlief3lich Materialtransfer und Vorbereitung, Verdinner, Verwendung mit
Pinsel, Spray per Hand oder vergleichbaren Methoden) sowie Zubehorreinigung.

Beschreibung

Breite Innenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.
Breite Aulenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.
Klebstoffe, Dichtungsstoffe.

Nichtmetalloberflachenbehandlungsmittel.

Farbe und Toner.

Ledergerbstoffe, -farben, -appretur, -impragniermittel und -pflegemittel.
Gleitmittel, Schmierstoffe und Kriechmittel.

Poliermittel und Wachsmischungen.

Textilfarben, Ausristungs- und Impragniermittel: einschlief3lich Bleiche und
Verarbeitungshilfen.

Frost- und Eisentferner.
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Verwendungszwecke

Kategorie Beschreibung

PC8 Biozide (z.B. Desinfektionsmittel, Schadlingsbekdmpfung).

PC9a Beschichtungen, Farben, Verdiinner, Entferner.

PC9b Fuiller, Kitt/Spachtelmasse, Putz, Modellierton.

PC9c Fingerfarben.

SuU21 Privathaushalte.
Bereich Verwendungszweck Reg.
Industriell Schmiermittel Ja

Beinhaltet die Verwendung von rezeptierten Schmiermitteln in geschlossenen und
offenen Systemen einschlieRlich Uberfiihrungsverfahren, Verfahren mit
Maschinen/Motoren und ahnlichen Artikeln, Bearbeitung von Ausschussartikeln,
Geratewartung und Mdllentsorgung.

Kategorie Beschreibung

ERC4 Industrielle Verwendung von Prozesshilfsmitteln und Produkten, die nicht Teil des Artikels
werden.

ERC7 Industrielle Verwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen.

PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.

PROC 10 Rollen oder Pinseln.
PROC 13 Behandlung von Artikeln durch Tauchen und Gielden.

PROC 17 Schmierung unter Hochleistungsbedingungen und in teilweise offenen Prozessen.
PROC 18 Schmierung unter Hochleistungsbedingungen.
PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.
PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).
PROC 4 Verwendung in Batch- oder anderen Prozessen (Synthese), bei denen Gelegenheiten zur
Exposition bestehen.
PROC 7 Industrielle Sprayprozesse.
PROC 8a Uberfihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.
PROC 9 Transport von Substanzen oder Zubereitungen in Kleingebinde (feste Fulllinien, inclusive
Wiegen).
PROCS8b Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.
SU3 Verwendung des Stoffes als solcher oder industrielle Herstellung.
Bereich Verwendungszweck Reg.
Gewerblich Schmiermittel Ja

Beinhaltet die Verwendung von rezeptierten Schmiermitteln in geschlossenen und
offenen Systemen einschlieRlich Uberfiihrungsverfahren, Verfahren mit Motoren
und ahnlichen Artikeln, Bearbeitung von Ausschussartikeln, Geratewartung und
Altdlentsorung.

Kategorie Beschreibung
ERC8a Breite Innenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.
ERC8d Breite AuBenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.
ERC9a Breite Innenanwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen.
ERC9b Breite AuRenanwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen.
PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.
PROC 10 Rollen oder Pinseln.
PROC 11 Nicht-industrielle Sprayprozesse.
PROC 13 Behandlung von Artikeln durch Tauchen und Gielden.
PROC 17 Schmierung unter Hochleistungsbedingungen und in teilweise offenen Prozessen.
PROC 18 Schmierung unter Hochleistungsbedingungen.
PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.
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Verwendungszwecke

Kategorie
PROC 20
PROC 3
PROC 4

PROC 8a
PROC 9
PROCS8b

SuU22

Bereich
Verbraucher

Kategorie
ERC8a
ERC8d
ERC9a
ERC9b
PC1

PC24
PC31
SuU21

Bereich
Gewerblich

Kategorie
ERC8d
ERC8e
PROC 1
PROC 2

PROC 3
PROC 5

PROC 8a
PROCS8b

Su22

Bereich
Gewerblich

Kategorie

Beschreibung
Heiz- und Hydraulikflissigkeiten in breiter Anwendung in geschlossenen Systemen.
Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).

Verwendung in Batch- oder anderen Prozessen (Synthese), bei denen Gelegenheiten zur
Exposition bestehen.

Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Beftillen/Entleeren) von/in
Kessel/Gro3gebinde in nicht festen Einrichtungen.

Transport von Substanzen oder Zubereitungen in Kleingebinde (feste Filllinien, inclusive
Wiegen).

Uberfihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.

Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistung, Handwerker).

Verwendungszweck Reg.
Schmiermittel Ja

Beinhaltet die Verbraucheranwendung von rezeptierten Schmiermitteln in
geschlossenen und offenen Systemen einschlieRlich Ubertragungsverfahren,
Verfahren mit Motoren und ahnlichen Artikeln, Geratewartung und Altélentsorgung.

Beschreibung

Breite Innenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.
Breite AuRenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.
Breite Innenanwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen.
Breite AuRenanwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen.
Klebstoffe, Dichtungsstoffe.

Gleitmittel, Schmierstoffe und Kriechmittel.

Poliermittel und Wachsmischungen.

Privathaushalte.

Verwendungszweck Reg.
Sprengstoffherstellung und -gebrauch Ja

Beinhaltet enstehende Expositionen wahrend der Herstellung von
Sprengstoffsuspensionen (einschliellich Materialtransfer, Mischen und
Beschicken) und Geratereinigung.

Beschreibung

Breite AuRenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.

Breite AuRenanwendung von reaktiven Stoffen in offenen Systemen.
Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.

Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.

Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).

Herstellung von Zubereitungen und Artikeln durch Mischen im Batchprozess (wiederholte
und/oder signifikante Exposition).

Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Beflillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.

Uberfihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.

Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistung, Handwerker).

Verwendungszweck Reg.
Strallen- und Bauanwendungen Ja

Verwendung als Oberflachenbeschichtung und Bindemittel in StralRen- und
Bauarbeiten, einschlieBlich Pflaster, manuelle Mastix und bei Bedachungen und
Dichtungshauten.

Beschreibung

Copyright © 2009-2020 Soft Chem GmbH

19.05.2020 - 14:47
Seite 11 von 18



Verwendungszwecke

Kategorie
ERC8d
ERCS8f
PROC 10
PROC 11
PROC 13
PROC 8a

PROC 9
PROCS8b

Su22

Bereich
Industriell

Kategorie
ERC4

PROC 1
PROC 12
PROC 2

PROC 3
PROC 4

PROC 9
PROCS8b

SuU3

Bereich
Industriell

Kategorie
ERC1
ERC2
ERC3
ERC4

ERC5
ERC6a

ERC6b
ERC6c
ERC6d

ERC7
PROC 1

Beschreibung

Breite AuRenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.
Breite AuRenanwendung mit Matrixeinschluf3- oder -verbund.

Rollen oder Pinseln.

Nicht-industrielle Sprayprozesse.

Behandlung von Artikeln durch Tauchen und Giel3en.

Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Beflillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.

Transport von Substanzen oder Zubereitungen in Kleingebinde (feste Filllinien, inclusive
Wiegen).

Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRgebinde in feste Einrichtungen.

Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistung, Handwerker).

Verwendungszweck Reg.
Treibmittel Ja

Verwendung als Treibmittel fur unbiegsame und biegsame Schaume, einschliellich
Materialtransfer, Mischungen und Einspritzungen, Vulkanisierung, Frasen,
Lagerung und Verpackung.

Beschreibung

Industrielle Verwendung von Prozesshilfsmitteln und Produkten, die nicht Teil des Artikels
werden.

Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.
Verwendung von Treibmitteln bei der Herstellung von Schaum.

Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.

Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).

Verwendung in Batch- oder anderen Prozessen (Synthese), bei denen Gelegenheiten zur
Exposition bestehen.

Transport von Substanzen oder Zubereitungen in Kleingebinde (feste Filllinien, inclusive
Wiegen).

Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.

Verwendung des Stoffes als solcher oder industrielle Herstellung.

Verwendungszweck Reg.
Vertrieb des Stoffes Ja

Lagerung, Verladung (einschlieBlich Schiffs-, StralRen- und Schienenverkehr) und
Umverpacken (einschliellich Fasser und Kleinpackungen) des Stoffes
einschlieBlich Vertrieb und ahnliche Laboraktivitaten.

Beschreibung

Herstellung von Stoffen.
Formulierung von Zubereitungen.
Formulierung von Materialien.

Industrielle Verwendung von Prozesshilfsmitteln und Produkten, die nicht Teil des Artikels
werden.

Industrielle Verwendung unter Einschlul? in oder auf einer Matrix.

Industrielle Verwendung der Erzeugnisse von anderen Substanzen (Verwendung von
Zwischenprodukten).

Industrielle Verwendung von reaktiven Prozesshilfsmitteln.
Industrielle Nutzung von Monomeren zur Herstellung von Thermoplasten.

Industrielle Nutzung von Prozessreglern flir Polymerisationsprozesse in der Produktion von
Harzen, Gummi und Polymeren.

Industrielle Verwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen.
Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.
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Verwendungszwecke

Kategorie Beschreibung
PROC 15 Verwendung als Laborreagenz.
PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.
PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).
PROC 4 Verwendung in Batch- oder anderen Prozessen (Synthese), bei denen Gelegenheiten zur
Exposition bestehen.
PROC 8a Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.
PROC 9 Transport von Substanzen oder Zubereitungen in Kleingebinde (feste Filllinien, inclusive
Wiegen).
PROCS8b Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.
SU3 Verwendung des Stoffes als solcher oder industrielle Herstellung.
SuU8 Herstellung von Massenchemikalien (inklusive Mineraldlprodukte).
SuU9 Herstellung von Feinchemikalien.
Bereich Verwendungszweck Reg.
Industriell Verwendung als Binde-und Freisetzungsmittel Ja

Beinhaltet die Verwendung von Binde- und Freisetzungsmitteln einschliellich
Materialtransfer, Mischungen, Anwendungen (einschliellich Sprayen und Biirsten),
Gussformen und Gussteilen, Handhabung von Muill.

Kategorie Beschreibung

ERC4 Industrielle Verwendung von Prozesshilfsmitteln und Produkten, die nicht Teil des Artikels
werden.

PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.

PROC 10 Rollen oder Pinseln.
PROC 13 Behandlung von Artikeln durch Tauchen und Giel3en.

PROC 14 Herstellung von Zubereitungen oder Artikeln durch tablettieren, pressen, extrudieren,
pelletieren.
PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.
PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).
PROC 4 Verwendung in Batch- oder anderen Prozessen (Synthese), bei denen Gelegenheiten zur
Exposition bestehen.
PROC 6 Kalandrieren.
PROC 7 Industrielle Sprayprozesse.
PROC 8a Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/Gro3gebinde in nicht festen Einrichtungen.
PROCS8b Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Beftllen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.
SU3 Verwendung des Stoffes als solcher oder industrielle Herstellung.
Bereich Verwendungszweck Reg.
Gewerblich Verwendung als Binde-und Freisetzungsmittel Ja

Beinhaltet die Verwendung von Binde-und Freisetzungsmitteln einschlielich
Materialtransfer, Mischungen, Anwendungen durch Sprayen, Birsten, und die
Handhabung von Mull.

Kategorie Beschreibung
ERC8a Breite Innenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.
ERC8d Breite AuRenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.
PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.
PROC 10 Rollen oder Pinseln.
PROC 11 Nicht-industrielle Sprayprozesse.
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Verwendungszwecke

Kategorie Beschreibung
PROC 14 Herstellung von Zubereitungen oder Artikeln durch tablettieren, pressen, extrudieren,
pelletieren.
PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.
PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).
PROC 4 Verwendung in Batch- oder anderen Prozessen (Synthese), bei denen Gelegenheiten zur
Exposition bestehen.
PROC 6 Kalandrieren.
PROC 8a Uberfihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.
PROCS8b Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.
SuU22 Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistung, Handwerker).
Bereich Verwendungszweck Reg.
Industriell Verwendung als Kraftstoff Ja

Beinhaltet die Verwendung von Kraftstoff (oder Kraftstoffzusatz) und schlief3t
Tatigkeiten mit ein, die mit seinem Transport verbunden sind, Verwendung,
Geratewartung und Handhabung des Miullls.

Kategorie Beschreibung
ERC7 Industrielle Verwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen.
PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.
PROC 16 Verwendung von Materialien als Brennstoff, wobei eine begrenzte Exposition mit
unverbranntem Produkt zu erwarten ist.
PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.
PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).
PROC 8a Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Beftillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRgebinde in nicht festen Einrichtungen.
PROC8b Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Beflillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.
SU3 Verwendung des Stoffes als solcher oder industrielle Herstellung.
Bereich Verwendungszweck Reg.
Gewerblich Verwendung als Kraftstoff Ja

Beinhaltet die Verwendung von Kraftstoff (oder Kraftstoffzusatz) und schlief3t
Tatigkeiten mit ein, die mit seinem Transport verbunden sind, Verwendung,
Geratewartung und Handhabung des Miullls.

Kategorie Beschreibung

ERC9a Breite Innenanwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen.

ERC9b Breite AuRenanwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen.

PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.

PROC 16 Verwendung von Materialien als Brennstoff, wobei eine begrenzte Exposition mit
unverbranntem Produkt zu erwarten ist.

PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.

PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).

PROC 8a Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroR3gebinde in nicht festen Einrichtungen.

PROCS8b Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Beftillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.
SuU22 Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistung, Handwerker).
Bereich Verwendungszweck Reg.
Verbraucher  Verwendung als Kraftstoff Ja
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Verwendungszwecke

Beinhaltet Verbraucheranwendungen von Flussigkraftstoffen.

Kategorie Beschreibung

ERC9a Breite Innenanwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen.

ERC9b Breite AuRenanwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen.

PC13 Vergasertreibstoffe.

SuU21 Privathaushalte.

Bereich Verwendungszweck Reg.
Industriell Verwendung in Laboratorien Ja
Verwendung des Materials innerhalb der Laborbereiche, einschlie3lich
Materialtransfer und Geratereinigung.

Kategorie Beschreibung

ERC2 Formulierung von Zubereitungen.

ERC4 Industrielle Verwendung von Prozesshilfsmitteln und Produkten, die nicht Teil des Artikels

werden.

PROC 10 Rollen oder Pinseln.

PROC 15 Verwendung als Laborreagenz.

SU3 Verwendung des Stoffes als solcher oder industrielle Herstellung.

Bereich Verwendungszweck Reg.
Gewerblich Verwendung in Laboratorien Ja
Verwendung kleiner Mengen innerhalb der Laborbereiche, einschliel3lich
Materialtransfer und Geratereinigung.

Kategorie Beschreibung

ERC8a Breite Innenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.

PROC 10 Rollen oder Pinseln.

PROC 15 Verwendung als Laborreagenz.

SuU22 Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistung, Handwerker).
Bereich Verwendungszweck Reg.
Industriell Verwendung in Reinigungsmitteln/Wartung Ja

Deckt die Verwendung als Komponente in Reinigungsmitteln ab einschlieflich
Transfer vom Lager, Reinigen/Entleeren von Féssern oder Containern. Exposition
wahrend des Mischens in der Vorbereitungsphase und Reinigungsaktivitaten
(einschliel3lich Sprihen, Pinseln, Tauchen, Wischen, maschinell oder manuell) und
Zubehorreinigung und Wartung.

Kategorie Beschreibung

ERC4 Industrielle Verwendung von Prozesshilfsmitteln und Produkten, die nicht Teil des Artikels

werden.
PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.
PROC 10 Rollen oder Pinseln.
PROC 13 Behandlung von Artikeln durch Tauchen und Gielden.
PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.

PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).

PROC 4 Verwendung in Batch- oder anderen Prozessen (Synthese), bei denen Gelegenheiten zur
Exposition bestehen.

PROC 7 Industrielle Sprayprozesse.

PROC 8a Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.

PROCS8b Uberfihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRgebinde in feste Einrichtungen.

SU3 Verwendung des Stoffes als solcher oder industrielle Herstellung.
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Verwendungszwecke

Bereich Verwendungszweck Reg.
Gewerblich Verwendung in Reinigungsmitteln/Wartung Ja
Deckt die Verwendung als Komponente in Reinigungsmitteln ab einschlieRlich
Reinigen/Entleeren von Fassern oder Containern, Exposition wahrend des
Mischens in der Vorbereitungsphase und Reinigungsaktivitaten (einschlief3lich
Sprihen, Pinseln, Tauchen, Wischen maschinell oder manuell).

Kategorie Beschreibung

ERC8a Breite Innenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.

ERC8d Breite AuRenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.

PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.

PROC 10 Rollen oder Pinseln.

PROC 11 Nicht-industrielle Sprayprozesse.

PROC 13 Behandlung von Artikeln durch Tauchen und Gielden.

PROC 19 Handmischungen mit direkter Exposition und nur durch persdnliche Schutzkleidung

geschutzt.
PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.

PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).

PROC 4 Verwendung in Batch- oder anderen Prozessen (Synthese), bei denen Gelegenheiten zur
Exposition bestehen.

PROC 8a Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/Gro3gebinde in nicht festen Einrichtungen.

PROCS8b Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.

SuU22 Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistung, Handwerker).
Bereich Verwendungszweck Reg.
Verbraucher  Verwendung in Reinigungsmitteln/Wartung Ja

Deckt die generelle Exposition fur Verbraucher beim Gebrauch von
Haushaltsprodukten ab, die als Wasch- oder Reinigungsmittel verkauft werden
(Aerosole, Beschichtungen, Enteiser, Schmiermittel und Luftbehandlungsmittel).

Kategorie Beschreibung

ERC8a Breite Innenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.

ERC8d Breite AuRenanwendung von Prozesshilfsmitteln in offenen Systemen.

PC24 Gleitmittel, Schmierstoffe und Kriechmittel.

PC3 Luftbehandlungsprodukte.

PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (inklusive I6sungsmittelbasierte Produkte).

PC38 Schweil’- und Lotmittel (mit Flussmittelbeschichtungen oder Flussmittelkernen),

FlieRmittel.

PC4 Frost- und Eisentferner.

PC8 Biozide (z.B. Desinfektionsmittel, Schadlingsbekdmpfung).

PC9a Beschichtungen, Farben, Verdunner, Entferner.

PC9b Fuller, Kitt/Spachtelmasse, Putz, Modellierton.

PC9c Fingerfarben.

SuU21 Privathaushalte.

Bereich Verwendungszweck Reg.
Industriell Verwendung in Ol-/Gasfeldbohrungen und Produktionsablaufen Ja
Erdélbohrungen und Produktionsablaufe (einschlieRlich Bohrschlamm und
Schachtreinigung) einschliefl3lich Materialtransfer, vor Ort Ansatz,
Schachtbodenablaufe, Rittelraumvorgange und ahnlicher Wartungsarbeiten.
Kategorie Beschreibung
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Verwendungszwecke

Kategorie Beschreibung
ERC4 Industrielle Verwendung von Prozesshilfsmitteln und Produkten, die nicht Teil des Artikels
werden.
PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.
PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.
PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).
PROC 4 Verwendung in Batch- oder anderen Prozessen (Synthese), bei denen Gelegenheiten zur
Exposition bestehen.
PROC 8a Uberfihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.
PROCS8b Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.
SU3 Verwendung des Stoffes als solcher oder industrielle Herstellung.
Bereich Verwendungszweck Reg.
Industriell Wasserbehandlungschemikalien Ja

Beinhaltet die Verwendung von Stoffen fir die Wasserbehandlung in
Industrieanlagen in offenen und geschlossenen Systemen.

Kategorie Beschreibung
ERC3 Formulierung von Materialien.
ERC4 Industrielle Verwendung von Prozesshilfsmitteln und Produkten, die nicht Teil des Artikels
werden.
PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.
PROC 13 Behandlung von Artikeln durch Tauchen und Gielden.
PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.
PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).
PROC 4 Verwendung in Batch- oder anderen Prozessen (Synthese), bei denen Gelegenheiten zur
Exposition bestehen.
PROC 8a Uberfihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.
PROCS8b Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.
SU3 Verwendung des Stoffes als solcher oder industrielle Herstellung.
Bereich Verwendungszweck Reg.
Gewerblich Wasserbehandlungschemikalien Ja

Beinhaltet die Verwendung von Stoffen flr die Wasserbehandlung in offenen und
geschlossenen Systemen.

Kategorie Beschreibung

ERCSf Breite AuBenanwendung mit Matrixeinschluf3- oder -verbund.

PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.

PROC 13 Behandlung von Artikeln durch Tauchen und Giel3en.

PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.

PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).

PROC 4 Verwendung in Batch- oder anderen Prozessen (Synthese), bei denen Gelegenheiten zur
Exposition bestehen.

PROC 8a Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Beflillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.

PROCS8b Uberfihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.

SuU22 Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistung, Handwerker).
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Verwendungszwecke

Bereich Verwendungszweck Reg.
Verbraucher  Wasserbehandlungschemikalien Ja
Beinhaltet die Verwendung von Stoffen fir die Wasserbehandlung in offenen und
geschlossenen Systemen.
Kategorie Beschreibung
ERCS8f Breite AuBenanwendung mit Matrixeinschluf3- oder -verbund.
PC36 Entharter.
PC37 Wasserbehandlungsmittel.
SuU21 Privathaushalte.
Bereich Verwendungszweck Reg.
Industriell Zwischenprodukt Ja
Verwendung als Zwischenprodukt (einschlief3lich Materialtransfer, Lagerung,
Wartung und Beladen (einschlieBlich Meeresschiff/ Lastkahn, Stral3e/ Schiene,
Auto und groRen Gebinden). Herstellung von anorg. und org. Chemikalien.
Kategorie Beschreibung
ERC6a Industrielle Verwendung der Erzeugnisse von anderen Substanzen (Verwendung von
Zwischenprodukten).
PROC 1 Verwendung in geschlossenen Prozessen ohne Expositionswahrscheinlichkeit.
PROC 15 Verwendung als Laborreagenz.
PROC 2 Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition.
PROC 3 Verwendung in geschlossenen Batchprozessen (Synthese oder Formulierung).
PROC 4 Verwendung in Batch- oder anderen Prozessen (Synthese), bei denen Gelegenheiten zur
Exposition bestehen.
PROC 8a Uberfiihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in nicht festen Einrichtungen.
PROCS8b Uberfihrung von Stoffen oder Vorbereitung (Befiillen/Entleeren) von/in
Kessel/GroRRgebinde in feste Einrichtungen.
SU3 Verwendung des Stoffes als solcher oder industrielle Herstellung.
SuU8 Herstellung von Massenchemikalien (inklusive Mineraldlprodukte).
SuU9 Herstellung von Feinchemikalien.
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